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Cruise mode Turbo mode/ Safe mode

Varovani

P¥i jizdé bud'te ostraziti, vyvarujte se agresivni akceleraci a brzdéni, riskujete zranéni kvuli ztraté rovnovahy nebo trakce.

NEPROVADEJTE jakékoliv skoky &i jiné “triky”. Ob& pneumatiky musi byt v kontaktu s povrchem za véech okolnosti!

Pro zatoceni, lehce otocte fiditky a pfeneste své 6 Kdyz kickscooter zastavi opatrné sestupte.
tezisté na pozadovanou stranu.

Bud'te ostraZiti pokud sestupujete poprvé!

A\ VAROVANI

6. Varovani a Upozornéni

A\ Varovéani

Nedodrzeni bezpeénostnich opatfeni a instrukci mize vést k vaznému zranéni! Zodpovédna osoba musi na dité
dohliZet po celou dobu jizdy. Ujistéte se Ze dité rozumi a nasladuje pokyny a upozornéni uvedena v tomto
manualu.

Nikdy neseskakujte z kickscooteru!

NEJEZDETE piez vymoly
hrboly a jiné prekazky,
sestupte a ved'te kickscooter!

NEJEZDETE na silnicich a
dalnicich. Maze dojit k
vaznému zranéni, ¢i
usmrceni.

NEMACKEJTE akcelerator pfi vedeni
kickscooteru!

NEZATACEJTE agresiné Fiditky
behem jizdy, mlze dojit ke ztraté
rovnovahy!

NEJEZDETE na A NEPOUSTEJTE fiditka za jizdy!
kickscooteru jednou nohou!
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NEJEZDETE v deéti ani Bud'te pozorni a nevénujte
neprojizdejte vodou nebo kaluzemi. se jinym aktivitam behém
Kaluze objedte pfiméFenou jizy!

rychlosti.

7. Skladani a rozkladani

Neodtykejte se soucasti, mize
dojit k tirazu

Skladani:

1. Wypnéte kickscooter a sklopte skladaci packu.

2. Uchopte fiditka a seslapnete skladaci packu.

3. Sloze fiditka dokud se hac¢ek nezasekne v otvoru v blatni¢ku.

* Lehce zvednéte kolobézku aby ste se ujistili Ze je spravné zacvaknuta.
Varovani
Nestoupejte si na kolobézku behem skladani!
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Rozkladani:

1. Seslapnéte blatnicek aby jste uvolnili hacek fiditek.
2. Rozkladeite fiditka dokud neuslysite cvaknuti.
*Ujistete se Ze jsou fiditka zacvaknuta

3. Slozte skladaci packu po slozeni.

8. Nabijeni

Varovani

Nabijeci adaptér neni hracka. Déti by se némély dotykat adaptéru pred a béhém
nabijeni Ujisteté se Ze je kickscooter vypnuty.

Zasunté nabijeci adaptér do zditky v

kolobézce a poté do zasuvky. @

o Oteviete krytku
nabéjeciho portu.

Uzaviere port po skonéeni

Indikator nabijeni
nabijeni.

Cervena: Nabiji se
Zelena: nabijeni dokonéeno

A Varovani
-Pouzivejte pouze pfilozenou certifikovanou nabijecku.
-Nenabijejte kickscooter pokud je nabije¢ka nebo zasuvka vihka.

-Pokud pfi nabijeni zaregisrtujete nestandartni pach, zvuk ¢i jinou abnormalitu, okamzité preruté nabijeni a kontaktujte
zakaznickou podporu.

-Umistéte kickscooter mimo dosah materialél které se snadno vzniti nebo exploduji.
-Umistéte kickscooter mimo dosah déti.

-Pokud se kolobéZka nenabiji, nebo je nabita odpojte adaptér ze site.
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9. Specifikace

e e 0

Vaha /rozmér

Véaha

174 Ibs (7.9 kg) 18,5 Ibs (8.4 kg)

Délkax Sitka x Vyska

32.7 x 13.0 x 33.5 in
(830 x 330 x 850 mm)

36.0 x 15.7 x 37.4 in
(915 x 400 x 950 mm)

Slozena (Délkax Sitka x
Vyska)

34.4 x 13.0 x 12.6 in
(875 x 330 x 320 mm)

38.6 x 15.7 x 12.6 in
(980 x 400 x 320 mm)

Max. zatizeni

110 Ibs (50 kg) 110 Ibs (50 kg)

Jezdec Doporuceny vék 6-12 yrs. 8-14 yrs.
Doporuéena vyska 3'9"-4'9" (115-145 cm) 4'3"-5'3" (130-160 cm)
Jizdni rezimy Turbo méd, Automaticky mod a Bezpeény mod
Max. rychlost 8.7 mph (14 km/h) 10 mph (16 km/h)
Prtimérny dojezd™ 6.2 mil (10 km); 40 minut
Max. stoupani 7%
Parametry Pfipustny terén Silnice, zpevnéné cesty, pfekazky < 1 cm | diry < 3cm
Provozni teplota 14-104°F (-10-40°C)
Skladovact teplota -4-122°F (-20-50°C); 41-86°F (5-30°C)
IP hodnocenf Vodéodolnost IPX4
Doba nabijeni 4h
Typ baterie Lithium iontovéa baterie
Nominalni napéti 216V —
Baterie Max. napéti 25.2V—=
Teplota pro nabijeni 32-104°F (0-40°C); 50-95°F (10-35°C)
Nominalni kapacita / Energie, 2550 mAh / 55.08 Wh
Vlastnosti baterie Ochrana proti skratu, prehfati, pfepéti a pfebiti.
Model NB-2562-0068-EU | NB-2562-0068-UK
Vstupni napéti 100-240 V~
Nabijeci Vystupni napéti 252V=
adaptér Vystupni proud 0.8A
Vystupni vykon 20.16 W (0.02 kW)
Votor Max. Vykon 200 W (0.2 kW)
Nominalni Vykon 130 W (0.13 kW) 150 W (0.15 kW)

I S N

Metody brzdéni Regenerativni brzda + packova brzda + naslapna brzda
Pneumatiky Pevné pneumatiky ze syntetické gumy
Indikétor baterie RGB LED
Ostatni Indikator jizdniho rezimu Bila LED
Material ramu Slitina hliniku
Tlumi¢ Pruzinovy tlumi¢

[1] Typicky dojezd, testovano s 110 Ibs (50 kg) jezdcem, pi teploté 77°F (25°C) rychlosti 60% maxima. * Celkovy dojezd ovliviiuje
mnoho faktord: vaha jezdce, pocet startd a zastaveni, okolni teplota atd.

10. Udrzba

Udrzba by méla byt provadéna dospélou osobou a pravidelné.

A VAROVANI

Nevyhazujte tento produkt do kompostu nebo smésného odpadu. Miize dojit ke
zranéni. Produkt zlikvidujte dle platné mistni vyhlasky.

Cisténi

Pouzijte mékky navlhéeny hadfik na ¢isténi, skvrny které je tezké odstranit mohou byt
vycisteny kartackem a zubni pastou.

Upozornéni

Necdistéte kickscooter alkoholem,benzinem,acetonem nebo jinymi korozivnimi/agresivnimi ¢istidly. Tyto prostiedky mohou poskodit
vzhled a nebo strukturalni vlastnosti materialu. Necistétet kickscooter vysokotlakou technikou.
A VAROVANI

Pred ¢isténim se ujistéte ze je kickscooter vypnuty a Ze krytka nabijeciho portu je spravné usazena a tésni.
Jinak se mohou poskodit el. komponenty
Skladovani

Pred skladovanim, ypnéte kickscooter a piné jej nabijte aby jste predesli podvybiti baterie ktera mize zpUsobit nevratné Skody.
Nabijejte kickscooter kazdcyh 30-60 dni pfi dlouhodobém skladovani.

Skladujte na suchém chladbém misté v interiéru. Vystaveni produktu UV zafeni a extrémim teplotam (jak studenym tak teplym)

urychluje procest starnuti materiald. pokud teplota pfi skladovani klesne pod 0°C nenabijejte kickscooter dokud nebude umistné
v prostredi s okolni teplotou pfez 10°C.
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- Neskladujte v prasném prostiedi, jinak mize dojit k poskozeni elektrickych dila.
- Neskladujte v prostredi kde je 0zné zZe kickscooter pfijde do kontaktu s chemikaliemi.

- Dlouhodobé vystavéni UV zafeni mize poskodit material kickscooteru.
- Skladuijte v interiéru pokud se kickscooter nepouziva.
- UdrZujte kicscooter mimo dosah ohné a zdroje salavého tepla.

Dobfte udrzovana baterie mize dobre fungovat i po mnoha kilometrech jizdy. Nabijte baterii po kazdé jizdé a vyvarujte se
uplného vybiti akumulatoru. P¥i pouziti pfi pokojové teploté (22 ° C) je rozsah a vykon baterie nejlépsi; zatimco pouziti pfi
teplotach pod 0 ° C mUze snizit rozsah a vykonnosti. Obvykle miize byt pfi teploté -4 ° F (-20 ° C) polovina stejného
akumulatoru pfi teploté 22 ° C. Rozsah baterii se obnovi pfi stoupajici teploté. Dal$i podrobnosti jsou k dispozici v aplikaci.

A
Nenabijejte mimo teplotni limity uvedené v tomto manualu (viz. specifikace)

Pro informaci o baterii a elektronickém odpadu, kontaktujte mistni sbérny dvar, ifad odpovédny za likvidaci odpadl nebo
prodejce.

Nerozebirejte ani nedemontujte baterii. Neporusujte obal baterie, zabranté styku s kovovymi pfedméty aby nedoslo ke
zkratu.

Nenabijejte na mistech kde to zakon zakazuje.

Uzivatelsky neservisovatelna ¢ast! Rizko pozarG a urazu el. Sokem pfi neodborném zasahu.

Pravidelné kontrolujte nabijeci adaptér kvli znamkam poskozeni izolace a dlasich ¢asti. Pokud naleznete poskozeni,
prestanté adaptér pouzivat dokud neni vyménen za novy kus.

Externi kabel adaptéru nemuze byt nahrazen v pfipadé poskozeni musi byt adaptér vyménen za novy kus.

Pokud je brzda pfili$ utazena ¢i povolena muzete jeji napnuti upravit pomoci Sroubku.

| | Utazeni brzdy | Povoleni brzdy
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- pred jakoukoliv manipulaci se presvédéte, Ze je kickscooter vypnuty. Zachazejte s opatrnosti a vyhnéte se pouziti sily. Chrarite pred

vodou.
- vyménu pneumatik musi provadét profesional. Spatné provedena vyména muize vést k nestabilitd, zranéni, &i poskozeni kickscooteru.

V pfipadé poruchy, zavady ¢&i jiného poskozeni se vzdy obratte na autorizovany servis. Kontakt naleznete na
www.segway.com, nebo na konci manualu.

Je nasi snahou udélat tento manual co nejpfehlednéjSi a nejsnaze pochopitelny. Pokud nebudete nécemu rozumét,
nevéahejte se na nas obratit . Kontakt naleznete na www.segway.com

Poznamka: POJISTENI

Vase pojistka nemusi kryt nehody, které se vam mohou pfihodit na kickscooteru. Detaily si ovéite s vasim pojitnym agentem.

Pro Modely: E8,E10

Produkt j certifikovan ANSI/CAN/UL-2272 v UL
Baterie splriuje normu UN/DOT 38.3.

European Union Compliance Statement

Informace o recyklaci baterii pro EU.

hi¢

Baterie nebo obaly baterii jsou oznaceny dle evropské smérnice 2006/66/EC a dle zmény z 2013/56/EU

ve vztahu k bateriim, akumulatordm, tak jako i ke starym bateriim i akumulatortim. Tato smérnice stanovi

ramcové podminky vraceni a recyklace pouzitych baterii a akumulatorti v EU. Tento $titek se pouziva pro

rlizné baterie, jako oznaceni, ze baterie nesmi byt vyhozena, ale dle této smérnice recyklovana na konci

jeji zivotnosti.

V souladu s evropskou smérnici 2006/66 / ES jsou baterie a akumulatory oznaceny tak, aby naznacovaly, ze je tfeba je
shromazdovat oddélené a recyklovat na konci Zivotnosti. Oznageni na baterii mize také obsahovat chemicky symbol pro pislugny
kov v baterii (Pb pro olovo, Hg pro rtut a Cd pro kadmium). UZivatelé baterii a akumulatord nesméji likvidovat baterie a akumulatory
jako netfidény komunalni odpad, ale vyuzivaji sbérny ramec dostupny zékaznikGm pro navrat, recyklaci a zpracovani baterii a
akumulatord. Ugast zakaznika je dalezita pro minimalizaci potencialnich Gginka baterii a akumulatord na Zivotni prostredi a lidské
zdravi v disledku potencialni pfitomnosti nebezpecénych latek. Pfed umisténim elektrickych a elektronickych zafizeni do sbéru nebo
do zafizeni na sbér odpadu, musi koncovy uzivatel vyndat ze zafizeni tyto baterie a akumulatory a oddélit je pro separovany sbér.
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Omezeni smérnice o nebezpecénych latkach (RoHS)

Vyrobky Ninebot (Changzhou) Tech. Co., prodavané v Evropské unii dne 3. ledna 2013 nebo pozdéji, zahrnuijici i dily (kabely,
koncovky atd.), splfiuji pozadavky smérnice 2011/65 / EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich ("RoHS pfepracované" nebo "RoHS 2").

Machine Directive

Spolec¢nost “Segway Europe BV” deklaruje Ze zafizeni splnuji pozadavky smérnic 2006/42/EC, a ROHS 2011/65/EC.

Prohlaseni o shodé naleznete na : www.eu-en.segway.com/support-instructions

q

Segway Europe BV,
EU Representative: Hogehilweg 8-6th floor 1101 CC Amsterdam The Netherlands

Spolénost Nienbot (changzhou) Tech Co.ltd, prohladuje Ze radiové vybaveni obsazené v této sekci je v souladu se smérnici
2006/42/EC

Ninebot a logo jsou ochranné znamky spolec¢nosti Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway je registrovana
ochranna znamka spole¢nosti Segway Inc .; Ninebot by Segway je ochranna znamka spole¢nosti Segway Inc .;
Android, Google Play jsou ochranné znamky spole¢nosti Google Inc. App Store je znacka sluzby spole¢nosti
Apple Inc. Prisludni vlastnici si vyhrazuiji prava na jejich ochranné znamky uvedené v této pfirucce.

Pokusili jsme se zahrnout popisy a pokyny pro vSechny funkce KickScooter v dobé tisku. Vas KickScooter se vak
muze mirné lisit od snimku zobrazeného v tomto dokumentu. Chcete-li stahnout a nainstalovat aplikaci, navstivte
Apple App Store (i0OS) nebo Obchod Google Play (Android).

Vezméte prosim na védomi, Ze existuje nékolik modeltd Segway a Ninebot od Segway s rliznymi funkcemi a
néktera z funkci zde uvedenych nemusi byt pro vasi jednotku pouzitelna. Vyrobce si vyhrazuje pravo zménit
design a funkénost vyrobku a dokumentace KickScooter bez pfedchoziho upozornéni.

© 2020 Ninebot (Beijing) Co. Ltd. V8echna
vyhrazena.

Obrafte se na nas, pokud mate problémy s jizdou, Gdrzbou a bezpeénosti nebo s chybami / poruchami v

KickScooteru.

GSl distribution s.r.o.
Plavecka 2

120 00 Praha 2
Ceska republika

tel. 724 999 683
e-mail:info@segwaypt.cz
web: www.segway.com

Pfi kontaktovani méjte sériové Cislo KickScooter po ruce. Sériové Cislo mlzete nalézt na spodni strané

KickScooteru nebo v aplikaci v ¢asti Dalsi nastaveni -> Zakladni informace.

prava
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