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NÁVOD NA INSTALACI BEZPEČNOSTNÍHO SYSÉMU 
DO E-TŘÍKOLKY ADVENTO 

 
Představení zařízení 
Bezpečnostní systém pro� odcizení e-tříkolky ADVENTO se skládá z alarmu a klíčků s dálkovým 
ovládáním. Instalací alarmu získáte hned dvě výhody pro� potencionálním zlodějům – po jeho ak�vaci 
dojde ke spuštění senzoru otřesů, takže při jakékoliv manipulaci či otřesech začne e-tříkolka houkat, 
a navíc dochází k blokaci zadní nápravy e-tříkolky. Blokace nápravy se projeví cukavým pohybem e-
tříkolky vpřed a vzad. Alarm ak�vujete / deak�vujete tlačítkem na dálkovém ovládání. 
 

Položka Cena bez DPH 
Bezpečnostní systém pro� odcizení, alarm s DO 990 Kč 
Celková cena bez DPH 990 Kč 

 
Postup instalace viz fotonávod níže 
Pozor, před každým zásahem do elektroinstalace vypněte hlavní jis�č umístěný pod sedadlem řidiče. 

1) Bezpečnostní systém pro� odcizení e-tříkolky ADVENTO - alarm včetně dvou klíčků s dálkovým 
ovládáním. 

2) Odšroubujte a odkryjte plastový kryt kabeláže u řídící jednotky. 
3) Připojte konektory alarmu s konektory řídící jednotky – dvoupinový konektor černý a oranžový 

kabel, čtyřpinový konektor modrý a fialový kabel. 
4) 5)   6) Kabeláž včetně alarmu umístěte zpět pod plastový kryt a kryt zašroubujte. Po zapnu� 

hlavního jis�če e-tříkolky je alarm připraven k využi�. 
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